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1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1 Zamawiapcy
PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmideie Sp. z 0.0., ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia;

1.2 Lokalizacja zadania

Przedsiwziecie pn. ,Modernizacja sieci trakcyjnej 3 kV liniiolejowej nr 250 Gdask
Gltowny — Rumia — na odcinku Gk Gtowny — Sopot”, zlokalizowane jest
w wojewddztwie pomorskim, na obszarze miastarfSk@raz miasta Sopot.

Zadanie dotyczy modernizacji sieci trakcyjnej gdrme linii kolejowej nr 250 Gdask
Gtowny — Rumia, na odcinku Gfisk Gtowny — Sopot. Linia ta jest lii dwutorovg
zelektryfikowara, przeznaczon do przewozéw pagarskich w obstudze przewozéw
aglomeracyjnych.

Zakres zadania obejmuje odcinek linii kolejowej2%0 od przystanku osobowego Gsla
Stocznia (koniec peronu - km 1,200) do gltowicy vegewej stacji Sopot (do km ok. 12,500).

Linia kolejowa nr 250 w olebie stacji Gdask Wrzeszcz i Soposézy sk z linig kolejowa nr
202 Gdask Gléwny — Stargard Szczéski (linia E 65 Warszawa - Gdynia).

1.3 Stan istniegcy

Na odcinku od przystanku osobowego @xla Stocznia do stacji Sopot zabudowana jest
aktualnie sié trakcyjna typu C 95 - 2C + C120. Istrieq obecnie stetrakcyjna powstata

w wyniku sukcesywnej wymiany liny koej Fe 70 (ze wzgtu na jej znacznkorozg) na
ling naéna Cu 95. Pierwotnie na torach SKM zabudowana bydé tsakcyjna Fe 70 — 2C +
C185. Sié ta zostata zbudowana w czasie elektryfikacji to®MM w pierwszej potowie lat
50-tych XX wieku dla zasilania pagiow SKM napgciem 800 V. Wysok& konstrukcyjna

tej sieci wynosi 1,3 m i jest wynikiem zastosowakriétkich stupéw trakcyjnych.

Konstrukcje wsporcze stalowe wbudowane zostaty wasiez elektryfikacji linii SKM na
odcinku Gdask — Sopot. Stalowe stupy indywidualne pochpdz demontau z linii
kolejowych DolnegoSlaska, szczegodlnie linii z rejonu Lwowk&laskiego i Lubania.
Na tamtych liniach stupy te byty wbudowane w lat&6htych XX wieku.

Sie¢  jest podwieszona na stalowych konstrukcjach wsyatt indywidualnych
I bramkowych, przy czym konstrukcje bramkowe w wiatiejscach obejmaljtakze tory linii
kolejowej nr 202 Gdask Stargard Szczewski (linia E 65 w zargdzie PKP PLK S.A)
Fundamenty betonowe wylewane na mokro.

Ze wzgkdu na znaczn korozg stupow trakcyjnych, szczegoélnie w rejonie przyktam
osobowych, gdzie na dolnychesziach stupow odktadaty siznaczne iléci pytu z klockéw
hamulcowych, w latach 90-tych XX wieku pet§ zostaly dziatania polegage na
wzmochieniu niektérych najbardziej ,nadtlonych” stupdéw. Wzmocnienie to polegato na
oczyszczeniu stupdw przez piaskowanie i wspawaaiewych elementéw wzmacnigjych
konstrukcje stupow w ich dolnej exi.

Aktualnie stan konstrukcji wsporczych jest niedtetany i praktycznie na catej diugo linii
SKM wymaga ich wymiany.
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2. CELE ZADANIA

2.1 Ogolne cele zadania

Celem Spotki PKP Szybka Kolej Miejska w Trojtee Sp. z 0.0. jest zaadzanie i administrowanie
linia kolejowa nr 250 (Gdask Gtéwny - Rumia) oraz prowadzenie na tej linildjowych przewozow

0sOb. Przedmiotem dziataliw Spoétki jest réwnie wykonywanie regionalnych kolejowych
przewozow pasarskich w wojewddztwie pomorskim, na liniach kolejeh zaradzanych przez

PKP PLK S.A.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmieie Sp. z 0.0. zostata utworzona na mocy Aktu
Zatozycielskiego z dnia 22 grudnia 2000r. i rozpgazdziatalné¢ jako samodzielny podmiot prawa
w dniu 01 lipca 2001 r., przejmug zadania, pracownikéw i mienie zlikwidowanego Zak! Szybkiej
Kolei Miejskiej w Tréjmiecie.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmieie Sp. z 0.0. posiada licencje udzielone w dniull2&go
2004r. na czas nieoldleny przez Prezesa Umu Transportu Kolejowego: na wykonywanie
przewozow kolejowych oséb oraz na udpstianie pojazdéw trakcyjnych, jak rownieaktualne
swiadectwa bezpiechstwa zarowno dla zagdcy infrastruktury kolejowej, jak i dla przevuika
kolejowego. Licencja na wykonywanie przewozéw koveych oséb pozwala na prowadzenie
dziatalngci przewozowej na terenie catej Polski. PKP SKM wjmiescie Sp. z 0.0. jako zaqdca
infrastruktury i przewenik kolejowy prowadzi, zgodnie z wymaganiami ustawytransporcie
kolejowym (Dz. U. Z dn. 17 maja 2003 zzp6 zm.), odgbm rachunkowé¢ w zakresie zargzania
infrastruktug kolejowa oraz wykonywania przewozow kolejowych.

Wykonywanie przewozéw odbywaesha podstawie i w ramach umowy zawartej z Sapum
Wojewddztwa Pomorskiego jako organem administiaafilicznej zobowizanym (na podstawie art.
40 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o trangpdlejowym) do organizowania i dotowania
regionalnych kolejowych przewozéw osob wykonywanychamachswiadczenia ustug publicznych

Bezpdrednie cele dziatalndci Spoiki

« Zapewnienie madiwosci swobodnego przemieszczania. si

« Zapewnienie szybkiego, pewnego i bezpiecznego dojppdranych.

« Swiadczenie ustug przewozowych, giajch zadowolenie i satysfakdklientow.
Cele dalekosg¢zne Spotki

»  SKM bedzie firma dynamicza i prorynkows, dziatapca miedzy innymi w oparciu o
kryterium maksymalizacji zysku, samodzigln podejmowaniu decyzji ekonomicznych w
kontelécie strategii Grupy PKP, wykoraga na zlecenie wladz samadowych okrélony
zakres staby publicznej, ohgty wezeniej wynegocjowanym kontraktem handlowym;

« SKM przeobraa st w firmg skierowan na klienta, nowoczesgriechnicznie, wymagaga
zatrudnienia o wiszym przygotowaniu zawodowym;

« SKM ksztaltuje sprawny system zagizania, ktérego koniecznym warunkiem jest posiagani
wysoko wykwalifikowanej, wydajnej i liczebnie dostiawanej do zadiezatogi,
identyfikujacej sk z firma, potrafacej efektywnie realizow@zadania bigace, mobilnej
zawodowo, przygotowanej do zmian i podejmowaniaydhwvyzwa w przysziaci;

+ SKM podlegé bedzie procesom usamadowienia pozwalajcym dokapitalizowé Spotke w
sferze taborowej i infrastrukturalne;.

Inwestycja zaktadaga modernizagj sieci trakcyjnej, wpisuje siw wymienione wyej cele
dziatania Spofki, a tadle w strategi rozwoju transportu aglomeracji trojmiejskiej. Patba
modernizacji sieci trakcyjnej ¢fp zostata w opracowaniu pt. ,Analiza stanu gtiaj
operacyjnego i scenariuszy rozwoju Spotki PKP SayKklej Miejska w Trojmigécie Sp. z
0.0., sporzdzonym przez Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnigtwzaktad Drog
Kolejowych i Przewozéw w czerwcu 2008 r. Ponad&tanie sieci trakcyjnej i wynikagej z
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tego stanu potrzebie jej modernizacji, wspomniano opracowaniu pt. ,Studium
Wykonalngci Projektu Rozwdj Szybkiej Kolei Miejskiej w Trojescie” sporadzonym
przez WYG International Sp. z o. o.

2.2 Cele bezpdrednie zadania

Obecny stan techniczny sieci trakcyjnej na linii2&0 jest niedostateczny. W zku z powyszym
bezpgrednie cele zadania, obejracggo modernizagjsieci trakcyjnej 3 kV, gnastpujace:

- poprawa bezpiecastwa ruchu kolejowego,

- zmniejszenie kosztow bigcego utrzymania infrastruktury w zazku z popraw stanu
technicznego sieci trakcyjnej,

- stworzenie mgiwosci podniesienia gdkosci rozktadowej i cgstotliwosci kursowania
pociagow,

- zwiekszenie przepustowai linii,
- stworzenie maiwosci zwigkszenia mocy jednostkowej pojazdow trakcyjnych,
- zmniejszenie awaryjroi sieci trakcyjnej ,

Celem bezpgednim zadania pn. ,Modernizacja sieci trakcyjnd§\Blinii kolejowej nr 250
Gdaisk Glébwny — Rumia — na odcinku Ga&k Gtéwny — Sopot”, jest przebudowa sieci
trakcyjnej 3 kV na odcinku Gdak Stocznia — Sopot.

Zgodnie z analizami przedstawionymi w opracowaniti pAnaliza stanu majku
operacyjnego i scenariuszy rozwoju Spoétki PKP SayBlolej Miejska w Tréjmiécie Sp.
z 0.0, w ramach modernizacji sieci trakcyjnej nmiil kolejowej nr 250, naley
zaprojektowad siet trakcyjm typu C 150 - 2 C 150.

Zmodernizowana sée trakcyjna pozwoli na zwkszenie bezpiechstwa eksploatacji
infrastruktury kolejowej na linii nr 250.

2.3 Rezultaty przedsgwzigcia

Gtownym rezultatem ustugi odigj niniejszym Opisem Przedmiotu Zaméwienia (OPZ)
jest sporzdzenie dokumentacji projektowej, i na jej podstamiateriatdw przetargowych na
wybor wykonawcy rob6t budowlanych, zwanych z modernizagjsieci trakcyjnej na linii
kolejowej nr 250 Gdask Gtowny — Rumia (SKM) na odcinku Gk Gtéwny — Sopot.

Ponadto rezultatemetizie wypetnienie przez Wykonawavszystkich tych wymaga ktore
wynikaja z przepis6w Prawa Budowlanego, a ktore poaww rozpocgcie i prowadzenie
rob6t budowlanych.

3. ZALOZENIAIRYZYKO

3.1 Zatazenia dla Wykonawcy

Dla wykonania w petni przedmiotu zamowienia, PKRB/&a Kolej Miejska w Trojmigcie

Sp. z 0.0. bdzie wspotpracowaz Wykonawe w czasie realizacji zadania. W szczegétmo
wspoOtpraca &dzie obejmowé konsultacje z Zamawiggym w zakresie zagadrie
dotyczcych istniejcych i projektowanych w perspektywie uktadow tora¥wy pozostatych
elementéw infrastruktury kolejowej dla zapewniemigasciwych rozwihzan projektowanej
sieci trakcyjnej.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z 0.0.
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Wykonawca mee wykorzysta w trakcie realizacji zadania wszelkie dane, kiddestpnia
uzytkownicy infrastruktury kolejowej w zakresie niezlmym dla osigniecia rezultatow
przedmiotowego zamowienia.

Dla wykonania zadania przez Wykonawezaklada si pomoc ze strony Zamawigego
majca na celu:

* wspOtprae z Wykonawa@ podczas realizacji wszystkich opracawaojektowych,

» udostpnienie dokumentow, ktoreztla niezlzdne do realizacji projektu asv posiadaniu
Zamawiajcego.

Wykonawca dla potrzeb niniejszego projektu wykotaydane z opracowaprojektowych,
ktore realizowaneasprzez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla modeatit linii kolejowej

nr 202 Gdask Gtéwny — Gdask Stargard Szczewski na odcinku Gdask Gtéwny — Gdask
Oliwa (LCS Gdask) oraz na odcinku Gdak Oliwa — Sopot (LCS Gdynia) w ramach
modernizacji linii kolejowej E 65. Projekty te zalst opracowane przez Konsorcjum Biur
Projektowych, ktorego liderem jest Biuro Projekt&emunikacyjnych w Poznaniu. Projekty
te & w posiadaniu PKP PLK S.A. Centrum realizacji Intyeg w Warszawie Oddziat
w Gdaisku. Wszelkie dane z tych opracawarojektowych, niezédne dla realizacji
przedmiotu zamodwienia Wykonawca pozyska swoim stam i na swoj koszt.

Szczegolg uwage Wykonawca powinien zwroct na konstrukcje bramkowe obejmujace
tory linii kolejowej nr 202 i linii kolejowej nr 25 0 SKM. Konstrukcje te — w miare
mozliwosci, nalezy wykorzysta¢ do podwieszania sieci trakcyjnej torow nr 501 i 5P
Linii kolejowej nr 250.

Nie zwalnia to Wykonawcy z obowdku weryfikacji pozyskanych danych oraz uzyskania
nowych, mg¢dzy innymi poprzez pomiary, badania lub wizje |aieal

Wszelkie aktualizacje istniggych dokumentow oraz dodatkowe analizy konieczne dl
wykonania zadania, Wykonawca wykona na koszt wiasny

Zaproponowane przez Wykonagveozwigzania i parametry techniczne madzy¢ zgodne
Zz prawodawstwem polskim i unijnym, w tym w szczegéti z Dyrektywa 2008/57/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 czerwca 20@8sprawie interoperacyjdo systemu
kolei we Wspdlnocie iwydawanych na ich podstawechnicznych specyfikacjach
interoperacyjnéci (TSI).

Ponadto natey uwzgkdnic wymagania w zakresie utrzymania sieci trakcyjnepzo
bezpieczéstwa pracy przy sieci trakcyjnej, ktore etigy s przepisami obowizujacymi
w PKP S.A.

Dokumentacja powinna powolywasie na obowizujace prawo krajowe iwspdlnotowe,
normy, przepisy bramowe, instrukcje. Naley je traktowa& jako integrala czes$¢ i nalery
je czyta tacznie z pozostatymi dokumentami i projektami, jakylgy tam one wyspowaty.
Zastosowanie dala mialy ostatnie wydania Polskich Norm i innych dolentow prawa.
Prace hda wykonywane w zgodzie z przepisami i normami ol@wacymi w Polsce.
Zaktada st, iz Wykonawca doglbnie zaznajomit i z trecia i wymaganiami tych przepiséw
i norm.

3.2 Materiaty zrédtowe

Materiaty i dane o eksploatowanej infrastrukturbnézizdne dla wykonania przedmiotu
zamoOwienia, ktore asw posiadaniu PKP SKM w Trojmieie Sp. z 0.0., Zamawigjy

dostarczy Wykonawcy wedtug procedur aglkoaych przez Zamawiagego. Wszelkie dane,
ktorych Zamawiajcy nie posiada, a ktére Wykonawca uzna za ridzé dla realizacji

PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z 0.0.
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przedmiotu zaméwienia, Wykonawca jest zohgaany pozyska wkasnym staraniem i na
wlasny koszt. Zamawiagy udzieli jedynie pomocy w uzyskaniu poiggych materiatow
zrodtowych w nasfpujacy sposob:

- Wystawi pethnomocnictwa dla personelu kluczoweggk@hawcy, umaliwiajace wghd
w wewretrzne materiaty PKP SKM w Trojmdeie Sp. z 0.0. oraz do wygowania
w imieniu Zamawigcego do urgddéw administracji pa@twowej, samorglowej i
innych podmiotow gospodarczych w celu pozyskiwanganych i decyzji
administracyjnych w zakresie projektu

- Przedtay wykaz personelu do kontaktéw - przedstawicielim&aviapcego, ktorzy
mog by¢ w posiadaniu dodatkowych danych, istotnych doizaeji projektu.

Zamawiajcy na pisemny wniosek Wykonawcy wysit pisemnie do innych spotek Grupy
PKP z préba o udost¢pnienie Wykonawcy danych, nieginych do wykonania zadania lub
przekazanie tych danych dla Zamawi@go z przeznaczeniem ich dla Wykonawcy.
Wykonawca powinien jednak wig pod uwag, ze spotki Grupy PKP asautonomicznymi
podmiotami gospodarczymi i niezalee od Zamawiajcego, maj prawo chroni pewne
obszary swoich interesow.

3.3 Ryzyka zwizane z zadaniem

Gtownym ryzykiem przy realizacji tego zadania, jegraniczony czas jego wykonania,
wzajemne oddziatywanie zdych zdarzg, ktére na tym etapie trudno zdefiniodyalosé¢
pozwoley, uzgodnié, a take uwarunkowa lokalnych mogcych mi€ wptyw na zakres
poszczegodlnych opracowa

Jest wymagane od Wykonawcy, aby zwracat szczegdvag: na wiaciwa koordynacg
swojej dziatalnéci i brat pod uwag mazliwosci, czas i koszty nieziolne do uzyskania
wymaganych pozwote Wykonawca powinien przedsvzia¢ konieczne kroki celem
unikniecia op&nien. Wszelkie problemy, ktére magtworzy ryzyko znacznych opien,
powinny by przedstawione Zamawiglemu w celu wspolnego padja wszelkich
mozliwych krokéw zaradczych.

Wykonawca musi tate uwzgkdni¢ ryzyko zmian w przepisach prawnych i koniecgno
uwzgkdnienia ich w opracowywanej dokumentacji projektpwe

4. ZAKRES PRAC WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
4.1 Uwagi ogolne

Przystpujac do realizacji opracowia bedacych przedmiotem umowy, Wykonawca powinien
mie¢ na uwadzeze 1 one wzajemnie skorelowane. Od momentu rozgmazgromadzenia
potrzebnych danych i materialdw nafezadb& o ich kompletnéc¢ i wiarygodnga¢.

Fakt, ze trasa przebiegu linii kolejowej jest ustalonazwala na rozpoczie dziata
zmierzagcych do wykonania map dla celow projektowych, bémxinio po podpisaniu
umowy.

Wymaga s, by wymienione poriej zadania Wykonawca rozpoczynat jak najvéoie
i realizowat rownolegle, minimalizag w ten sposob czas ich wykonania.
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Ogolny zakres ustugi Wykonawcy sktada giz nasepujacych giownych grup zada:
A. Przygotowanie mapy do celéw projektowych;(podktaddgezyjny 2000)
B. Opracowanie Dokumentacji Projektowej z kompletemaanie:

C. Zgtoszenie w trybie Prawa Budowlanego przebudovecistrakcyjnej w Pomorskim
Urzedzie Wojewodzkim;

D. Przygotowanie rachunkéw #oiowych i kosztoryséw inwestorskich (wypetnionych
rachunkéw ildciowych) dla projektowanego zakresu robot, dla mmtrenia przez
Zamawiajcego materiatow przetargowych.

4.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa powinna sktadsd z:
1) Map dla celéw projektowych, (podktad geodezyjny @00

2) Projektow Budowlanych z projektem zagospodarowat@eenu wraz z aktualnym
uzbrojeniem terenu i sposobem usgia kolizji oraz okréleniem warunkow i wymagea
technicznych i ich uzyskaniem jakzteizyskaniem wszystkich kompletnych wymaganych
opinii, uzgodni@, zatwierdzé wymaganych przepisami szczegélnymi nigithymi do
rozpoczcia robot budowlanych;

3) Zgtoszenia przebudowy sieci trakcyjnej i uzyskapyjecia tego zgtoszenia przez
Pomorski Urad Wojewodzki,

4) Projektéw wykonawczych, ktére powinny uzupeénid uszczegoOtawia projekt
budowlany, w zakresie i stopniu doktadooniezlzdnym do okrélenia zakresu robot
w celu sporzdzenia rachunkéw ikziowych i kosztorysu inwestorskiego, przygotowania
oferty przez wykonawg i realizacji robdét budowlanych.(dobdér posadowienia
fundamentow we wspékdnych x,y,z , tabele mortawe sieci i profilowanie sieci
trakcyjnej)

W zalaczniku 1 ujeto wykaz przepisow, ktére przede wszystkim Wykonavpowinien
uwzgkdni¢ w trakcie wykonywania opracowgrojektowych.

Wykonawca opracuje projekty budowlane, ktéeddbpodlegaty przygciu do realizacji przez
Zamawiajcego. Przyjcie przez Zamawiagego projektéw budowlanychethzie stanowd
podstaw do przygotowania przez Wykonagvegtoszenia przebudowy sieci trakcyjnej (wraz
z przygotowaniem niezbinych dokumentow zgodnych =z wymaganiami Prawa
Budowlanego) oraz do wykonywania dalszych opracowa

Dopuszcza giwykonanie dokumentacji budowlanej w zakresie wylzaoym poza zatzenia
niniejszego OPZ z zachowaniem prgygh parametréw w przypadkach, gdy zaproponowane
rozwiazania techniczne lub organizacyjngdip zasadne i pozwglna sprawniejsgrealizacg
robét budowlanych. Propozycje mpgychodzé ze strony Wykonawcy jak i Zamawaagego

I podleg& beda obustronnemu uzgodnieniu. Kdorazowo decyzja o0 wdieniu lub
zaniechaniu wprowadzenia zmian wymaga akceptacjiafdapcego. Wprowadzanie zmian
bedzie wchodzt w zakres zadania.
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WYMAGANIA SZCEGOLOWE DOTYCZ ACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Obowiazki Wykonawcy w zakresie sporgdzenia projektu budowlanego

a) Dane techniczne do opracowania projektéw budowtg/ch

nalery przyja¢ budowe w torach gtownych zasadniczych i w torach szlakdhwy
zastosowanie sieci trakcyjnej typ@ 150 - 2 C 150 ,za w przegciach
rozjazdowych sieci trakcyjn€} 95 — C;

w opracowywanych projektach budowlanych agleaprojektowa system ochrony
od poraen taki sam, jaki przyjto w projektach modernizacji linii kolejowej E 65,
tj. uszynienie grupowe w uktadzie otwartym, z indymalnym uziemieniem
konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej; ten systealezy projektowa w oparciu
o ,Wytyczne projektowania i eksploatacji systemuhrany ziemnozwarciowej
I przeciwporaeniowej z uszynieniami grupowymi w ukfadzie otwantya liniach
kolejowych” stanowdcych zahcznik do Decyzji nr 6 Cztonka Zag@u — Dyrektora
ds. Techniki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dBidutego 2006r;

posadowienie konstrukcji wsporczych nsle projektowd z zastosowaniem
fundamentow palowych, a tylko w przypadkach, kiddgdamenty paloweasza
stabe, nalgy projektowa& fundamenty indywidualne;

nalezy projektowa konstrukcje stalowe ocynkowane serii E-3;

przebudow zasilaczy kablowych przy podstacji trakcyjne] @sla Wrzeszcz
i Sopot Wycigi, naley zaprojektowa w zakresie wynikacym ze zmiany
konstrukcji wsporczej na ktdibedzie wprowadzony zasilacz;

naley dazy¢, aby podziat odcinkdédw zasilania sieci trakcyjnegyp podstacjach
trakcyjnych, byt zrealizowany w pggtach napgzenia,

przebudow sterowania lokalnego agtiznikdw sieci trakcyjnej naky projektowa
w zakresie wynikaicym ze zmiany miejsca ustawienia konstrukcji wsppch
i wynikajacych z tego zmian miejsc zamontowaniaaodhikOw sieciowych wraz
z nagdami;

Wszystkie elementy projektowane w ramach niniejezegmodwienia musz by¢ zgodne
z ,Katalogiem elementow elektryfikacji kolei — poohszenia rurowe” opracowanie
KOLPROJEKT Warszawa z 2004r zzpdejszymi uzupetnieniami.

b) Sporzadzenie projektu budowlanego

Projekt

budowlany powinien spehdia wymogi Ustawy Prawo budowlane oraz

Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r 120, poz. 1133).

Opracowanie projektu budowlanego powinno ¢ bgygodne z wymaganiami ustaw
i rozporadzen wykonawczych, przepiséw techniczno - budowlanychrzepisow
obowiazujacych w PKP oraz zasadami wspotczesnej wiedzy tezhaj.

W projektach Wykonawca powinien uwzdhi¢ te elementy infrastruktury kolejowej, ktére
beda projektowane odibnie dla LCS Gdask i LCS Gdynia, a ktore ¢bla lokalizowane
w obszarze olfym pracami projektowymidalacymi przedmiotem niniejszego zaméwienia.
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c) Struktura projektu budowlanego
Projekt budowlany powinien mienastpujaca struktue:

1. inwentaryzacja obiektéw budowlanych (m.in. budynkoludowli, sieci uzbrojenia
terenu) w zakresie niegthhym do opracowania projektu budowlanego;

2. projekty architektoniczno — budowlane poszczegdinyabiektéw, zawierage opis
techniczny i cgs¢ rysunkova, obejmujce si€ trakcyjm wraz z elementami zezanymi
z zasilaniem 3 kV (podézenia istnigjcych lub przebudowanych zasilaczy z podstacji
trakcyjnych, sterowanie lokalne adknikéw sieci trakcyjnej);

3. Wyspecyfikowanie elementow infrastruktury kolejowmjzewidzianej do likwidacji w
czasie przebudowy sieci trakcyjnej.

d) Forma projektu budowlanego

Projekt budowlany naky sporadzi¢ w czytelnej technice graficznej oraz opréwi oktadle
formatu A-4, w sposéb uniemliwiajacy dekompletagj projektu.

Dopuszcza gioprave projektu budowlanego w tomy.

Projekt budowlany naky opracowd zgodnie z obowizujacymi przepisami, stosag zasady
wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literoweetilone w Polskich Normach lub inne
objanione w legendzie.

e) Warunki wykonania projektu budowlanego
Projekty budowlane mugzspetni& nastpujace warunki:

1. Dokumentagj nale’y opracowa zgodnie z przepisami, normami i standardami,
obowiazujacymi w tym zakresie dla poszczegolnych liran

2. Projekt budowlany winien odndésisic do istniejcych uktadéw torowych,
z uwzgkdnieniem ewentualnych rozyzan projektowanych.

3. Strony tytutowe dokumentacji nale opracowa zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w tym zakresie, a w szczegofsbpowinny zawier&

a) nazwe, adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjnatelz, na ktérych
obiekt jest usytuowany,

b) imi¢ i nazwisko lub nazwinwestora oraz jego adres,
c) nazw i adres jednostki projektowania,

d) imiona i nazwiska projektantow opracoweych projekt budowlany wraz
z okre&leniem zakresu ich opracowania, specjéna numeru posiadanych
uprawniéi budowlanych (zgodnych z wymogami ustawy z dnia0D.1.994
Prawo budowlane (Dz.U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118nraz z paniejszymi
zmianami) oraz datopracowania i podpisy pod projektem,

e) spis zawartéci projektu budowlanego wraz z wykazemazabnych do projektu
wymaganych przepisami szczegélnymi uzgofinigozwolé lub opinii, take
specjalistycznych, oraz, stosownie do potrzeBwiadczéh wiasciwych
jednostek organizacyjnych.
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5. Dokumentacja winna posiadavszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, i inne
dokumenty wymagane przepisami szczegolnymi, w tywniez nalezy ja uzgodné
Z jednostkami i zaktadami pracy PKP S.A. z terebgtego opracowaniem.

6. Dokumentagj nalezy opracowd zgodnie z obowzujacymi przepisami, normami,
standardami obowktujacymi w Polsce oraz instrukcjami obawujacymi w
spétkach PKP, w tym m.in. przepisami, ktére zostatyszczegdlnione w
Zataczniku 1 do tego OPZ.

f)  Liczba kopii projektu Budowlanego

Wykonawca dostarczy Zamawdaagpmu kady projekt budowlany w 6 egzemplarzach
w jezyku polskim.

Dokumentacja powinna Byréwniez opracowana w formie elektronicznej i dostarczona
zamawiagcemu wraz z projektem budowlanym nasmi&u danych elektronicznych po
jednym egzemplarzu dla k@ego projektu budowlanego, przy wykorzystaniu paogbw
uzytkowych powszechnie stosowanych, uzgodnionych zma&giapcym, zgodnie

z zahcznikiem nr. 2 tego OPZ.

UWAGA: Ka zdy opracowany przez Wykonawe projekt budowlany powinien zost&
przediozony Zamawiajagcemu celem uzyskania decyzji zatwierdzarej ten projekt.
Uzyskanie tej decyzji kedzie warunkiem podjecia kolejnych czynndci zwigzanych
z realizacja kontraktu.

Obowiazki Wykonawcy w zakresie sporadzenia elementéw dokumentacji przetargowej

a) Tom Il — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiou Robo6t Budowlanych
(STWiORB)

Do obowhzkow Wykonawcy naley sporadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych, zawiegaych zbiory wymaga w zakresie sposobu
wykonania rob6t budowlanych przebudowy sieci trgtkely obejmujce w szczegolriai
wymagane wisciwosci materialtdbw, wymagania dotygze sposobu wykonania i oceny
prawidtowasci wykonania poszczegoélnych robot oraz dlarie zakresu prac, ktére powinny
by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji rachunkévécitovych, z uwzgidnieniem
wymaganych materiatow, istotnego sgitg, technologii wykonawstwa robét, kontroli jakod

i odbioru robat.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robatd@&vlanych obejmowapowinny:

1) wymagania techniczne dla materiatdw przeznaczodygctvbudowania odrioie rodzaju
i jakosci materiatbw, urzdzen, elementéw i konstrukcji dostarczanych przez
Wykonawcow oraz rodzaj wymaganych dowodoéw fako atesty, certyfikaty,
swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i arvae wykaz materiatéw, surowcoéw
I wyrobow stanowgcych przedmiot odbioru przed wbudowaniem.

2) szczeg6towe warunki wykonania i odbioru poszczegghirodzajow robot:

a) przywotanie obowjzujacych w prawodawstwie polskim i w PKP przepiséw, mor
i wytycznych, odnosgych s¢ do roboty ugtej w danej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

b) ewentualne zalecenia technologiczne wptyeajna jaké¢ wykonania danej roboty,
dotyczce sposobu wykonaniazycia sprztu, maszyn,
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c) zakres bada kontrolnych do sportizenia operatu kolaudacyjnego (odbiorowego),
wymagania jakéciowe przy odbiorze, niezddne dowody jakéci wykonania robot
oraz dopuszczalne odchylenia od wymagarm.

d) wymagania w zakresie kontroli wykonania, b@adadbioréw, préb, itp.

e) zakres niezédnych projektéw wykonawczych i powykonawczych, weazztaeniem
wnioskow i uzyskaniem pozwalena uzytkowanie obiektow,

f) wykaz szczego6towy magych zastosowanie norm i przepisow.

SST zostam przekazane Zamawigjemu w 5 egz. w wersji papierowej oraz namiou
w wersji cyfrowej edytowalnej i odbnie na néniku w wersji cyfrowej nieedytowalnej.

b) Tom IV — Rachunki ilosciowe w uktadzie brarzowym

Do obowihzkoéw Wykonawcy naley sporadzenie usystematyzowanych wykazéw robét
do wykonania, odniesionych do poszczegolnych pozyspecyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORBRkreslona jednostlg miary i iloscia

do wypetnienia przez wykonawcow robot w zakresien gednostkowych i wartwi
poszczegodlnych pozycji rob6t, dla wszystkich readianych robdt. Bda one zawieraly
nastpujace kolumny: L.p., Nr pozycji ¢&¢ STWIORB, Nazwa elementu rozliczeniowego,
jednostka miary, il& jednostek, cena jednostkowa, waéto Dla opracowa
wielobrarrowych wymagane jest spadzenie zbiorczego rachunkudtmowego.

Rachunki ilgciowe zostam przekazane Zamawigemu w 5 egz. w wersji papierowej oraz
na naéniku w wersji cyfrowej edytowalnej i ogonie na néniku w wersji cyfrowej
nieedytowalnej.

c) Tom V — Wyciag ze szczegotowej dokumentacji projektowej, z ryskami
I wykresami

Wykonawca jest zobowktany przygotowa& materiaty majce na celu szczegétowe opisanie
przedmiotu zamoOwienia, w tym rysunki, schematynplap. Materiaty te musgw sposob
jednoznaczny i wyczerpagy przedstawi@ zakresy poszczegoélnych robot w ukiladzie
branzowym i umaliwia¢ Wykonawcy prawidiow wycere oferty. Opracowane dokumenty
musz by¢ zgodne z Prawem Zamoui@ublicznych i aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Wyciag ze szczegdtowej dokumentacji projektowej wraz/aunkami, zostanie przekazany
Zamawiagcemu w 5 egz. w wersji papierowej oraz naniku w wersji cyfrowej edytowalnej
I odrebnie na néniku w wersji cyfrowej nieedytowalne;j.

d) Kosztorys inwestorski

Niezaleznie od materiatdow przetargowych Wykonawca, dokiadaplezytej staranngci oraz
wykorzystupc swoh najlepsz wiedz w zakresie poszczegodlnych cen w odniesieniu
do materiatdw, spezu i robocizny, na caly zakres rzeczowwtyjw przetargu, sposgzi
.Kosztorys Inwestorski”, wgzyku polskim oraz w wersji elektronicznej opatrzonglauzug
poufncci. Kosztorys ten musi spetdiawymagania Prawa Zamowie Publicznych

i szczegoOlnieRozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 sprawie
okreslenia metod i podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia plaaoyeh
kosztow prac projektowych oraz planowanych koszt@bét budowlanych okétonych

w programie funkcjonalno -aytkowym (Dz.U. z 2004 nr 130, poz.1389).
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Kosztorys inwestorski zostanie przekazany Zamawsgsnu w 2 egz. W Wersji papierowej
oraz na néniku w wersji cyfrowej edytowalnej.

4.7 Inne zadania Wykonawcy

» Wspoipraca z Zamawigym przy udzielaniu odpowiedzi na pytania w gpstvaniu
przetargowym na wybér wykonawcéw robét budowlanydietych opracowam przez
Wykonawe dokumentag projektows. Za zgodné¢ przedmiaru robét z projektem
odpowiada Wykonawca. W razie zapytaferentow w trakcie ogtoszenia przetargu na
wykonawstwo robét, Wykonawca zobawany jest do udzielenia pisemnej odpowiedzi do
Zamawiajcego (e-mail) w terminie 3 dni roboczych roboczyth momentu otrzymania
zapytania.

» Powielanie w ramach ogltnego zamowienia, na *@dy wniosek Zamawiafego,
w terminie 3 dni (od dnia otrzymania pisemnego whkig dokumentacji przetargowej
w ilosci zadanej przez Zamawigego.

Petnienie Nadzoru Autorskiego ef®go odebna umowg nad realizag) robét w Umowach
objetych opracowasm przez Wykonawge Dokumentagj Projektova. Obowazki te powinny
by¢ wykonywane zgodnie z polskim Prawem Budowlanynowimny by petnione w czasie
calego okresu realizacji robo6t budowlanych.
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5. HARMONOGRAM

5.1 Okres realizacji ustugi
Realizacje ustugi okresla sie wg nasgpujacego harmonogramu:

Nr zakres Data Data
Etapu rozpoczcia | zakonczenia*
| | Sporadzenie mapy do celéw projektowych, 35 dni

Il |Opracowanie Dokumentacji Budowlanej,
80 dni
od dnia
Il |Opracowanie Dokumentacji Wykonawczej podpisania| 100 gni
umowy
VIl |Opracowanie Dokumentacji Przetargowej 120 dni
VIII | Zgtoszenie i uzyskanie przygia zgtoszenia przez Usd 110 dni

Wojewodzki

*Terminy realizacji poszczegoélnych Etapow zostakreslone w datach (dzie miesic, rok)
w harmonogramie rzeczowo finansowym w czasie pgs@sia umowy z wybranym Wykonaw.c

Przyjmuje s¢ max. 20-dniowy termin oceny przez Zamawi&go opracowania projektow
budowlanych.

Czas oceny przez Zmawsgpgo hie uwzgldnia czasu usuwania przez wykonawc
ewentualnych wad w opracowaniach i nie przeaczasu realizacji umowy.

Czas liczony jest w dniach kalendarzowych.

6. WYMAGANIA

6.1 Personel kluczowy

Dla pelnego wykonania ustugi opisanej w niniejsz@RZ Wykonawca powinien zatrudni
wystarczajca liczbe wykwalifikowanego personelu gwaranfopgo widciwa jakosé
wykonanych prac.

Jest wymaganee dla realizacji Wykonawcaghzie dysponowat nagtujacymi ekspertami
stanowicymi kluczowy personel:

Projektant branzy kolejowe sieci trakcyjne, posiadajcy (co najmniej dwie osoby):
a) Uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepiBoawa Budowlanego do
projektowania kolejowej sieci trakcyjnej bez oginah.

b) 5 lat déwiadczenia w zakresie opracowywania dokumentagjetowej, w tym
opracowat co najmniej dwie dokumentacje projektowezakresie budowy lub
modernizacji (rozbudowy, przebudowy) dla sieci tigkej, obejmujce hcznie co
najmniej szlak i 2 stacje kolejowe.
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Sparod wykazanych osob, Zamawjgay wyznaczy Koordynatora Projektu. Koordynator
Projektu ledzie osoh wskazam w Umowie, upowaniona w imieniu Wykonawcy do
zarzdzania realizagjUmowy i do bezpgrednich kontaktow z Zamawigjym.

Uwaga: W stosunku do o0soOb, ktére musza postadaprawnienia budowlane
do projektowania, wygmia sk, ze przez uprawnienia budowlane do projektowania moeu
sig uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkeghhicznych w budownictwie,
wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994awB Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118, z @d. zm.), ze szczegOlnym uwzdhieniem art. 12 ust. 7 Prawa
Budowlanego oraz rozpamdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia R8ietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicanyec budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.
578) lub odpowiadage im inne wane uprawnienia budowlangydane na mocy wczéniej
obowiazujacych przepiséw.

Wykonawca hdzie obowizany przedstawi aktualny dokument potwierdzay
przynalenos¢ oséb posiadagych uprawnienia budowlane do Wdavej okregowej izby
samoradu zawodowego zgodnie z ustave dnia 15 grudnia 2000 r. o samgach
architektow, imynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001Nr 5, poz. 42
Z p&n. zm.).

Poza wyej wymienionymi, Wykonawca nie zaproponow@ dodatkowych ekspertéw.
Kazdy ekspert, ktory ddzie petnit funkcje projektanta i sprawdz@ggo, musi posiada
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji vdérnictwie - do projektowania.

6.2 Wymagane wyposzenie

Wykonawca ponosi catkowitodpowiedzialné¢ za realizag oraz koordynagj wszystkich
opracowa projektowych: koncepcji programowo - przestrzengkumentacji projektowej
(w tym projektéw budowlanych wraz z kompletem uzgied i dokumentacji przetargowe;j.

Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni sobie pororesue biurowe z wyposaniem
biurowym, ktore bdzie uznawat jako niezkne dla prawidtowej realizacji przedmiotowych
opracowa oraz pokryje wszelkie koszty transportu i pagrévymagane w celu natgtego
wykonania przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca pokryje  koszty zywanych materiatbw  biurowych i innych
materialtdw wymaganych do realizacji umowy we wiasrgakresie.
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7. WYKAZ ZAt. ACZNIKOW

Zalacznik nr 1- Wykaz przepisow, ktére przede wszystkim Wykonawgawinien
uwzgkdni¢ w trakcie wykonywania opracowgrojektowych.

1. Normy i dokumenty techniczne i formalne.
Dla projektowania i budowy sieci trakcyjnej stossignastpujace dokumenty:
a. Normy:

PN- 69/K-02057 - Koleje normalnotorowe. Skrajnielowli

PN- E 05100-1:1998- Elektroenergetyczne linie naptene

N SEP - E - 003 - Elektroenergetyczne linie naptnere

PN - EN 50122 - 1: 2002 Zastosowania kolejowe -gdzenia stacjonarne: Cz. 1:

Srodki ochrony dotyczce bezpiecaestwa elektrycznego i uzienfie

PN- EN 50122-2:2003 (U) - Zastosowaniajawe - Uradzenia stacjonarne. Cz.2:
Srodki ochrony oddziatywaniem gitéw bhdzacych wywotanych przez trakgglektryczm
pradu statego

-PN - 90/B - 03200 - Konstrukcje stalowdli@zenia statyczne i projektowe.

- PN - K-91002:1997 - Sii¢rakcyjna kolejowa. Ospez Ogolne wymagania i
metody bada

PN - EN 50119: 2002 - Zastosowania kolgjeowJrzdzenie stosowane - Sigezdna

gorna trakcji elektrycznej

PN - EN 50149: 2002 - Zastosowania kalejo Uradzenie stosowane - Trakcja elektryczna.
Profilowane druty jezdne z miedzy i jej stopow.

- PN-E-90090:1996 - Przewody jezdne z miedzi i mieutzilyfikowanej

- BN-75/8939-08 - Sietrakcyjna kolejowa. Podziat, nazwy i oilenia.

- BN-76/3500 - 12 - Stetrakcyjna kolejowa. Symbole graficzne i oznaczenia

- BN-85/9317 - 90 - Stetrakcyjna kolejowa. Roboty fundamentowo- stupoWsmagania i
badania przy odbiorze.

- PN-K- 89000:1997 - Ste trakcyjna kolejowa. Ospgz Tablice ostrzegawcze przed
porazeniem pgdem elektrycznym.

- ZN-87/MTZit. - CBP -11 - Siétrakcyjna kolejowa. Stalowe konstrukcje wspor€eliczenia

statyczne i projektowanie
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ZN-KFK-019:2000- Przewody j ezdne z miedzi srebjowe

BN-85/9317-92 - Sietrakcyjna kolejowa. Ségezdna i powrotna. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie d@egdnie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-92/E-05024 - Ochrona przed koepzjOgraniczenie uptywu pddéw bhdzacych z

trakcyjnych sieci powrotnych pdu statego.

2.. Dokumenty techniczne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaneznigfszymi zmianami i uzupetnieniami
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefiia 10 wrzénia 1998 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od@ms budowle kolejowe i ich
usytuowanie - Dz. U. 1998 nr 151 poz. 987

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiddazdzenia state zasilania trakcji elektrycznej
PKP:

- Czs¢ 1. Ogdlna,
- Czsc 4. Sié trakeyjna, 3 kV prdu statego,
- Czscb.Zasilanie odbioréw nietrakcyjnych.

Zespot Rzeczoznawcow Stowarzyszenigmierow i Technikow Komunikacii, PKP 1991 r.

- Katalog Sieci Trakcyjnej Podwieszenia Rurowe. Gémér Biuro Projektowo-Badawcze
Budownictwa Kolejowego ,KOLPROJEKT" Spodtka z o.&KRP Polskie Linie Kolejowe
S.A., Warszawa 2004 r.

- Wytyczne odbioru i eksploatacji fundamentéw paldwystosowanych na liniach
kolejowych dla ustawienia konstrukcji wsporczychcsitrakcyjnej. PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., Warszawa, Warszawa 2006 r.

- Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu aafroziemnozwarciowej i
przeciwporaeniowej z uszynieniami grupowymi w ukladzie otwartyna liniach
kolejowych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warsze\2006 r.

- Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na lihikolejowych 1d-1. PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Warszawa 2005 r.

- Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trgiej z uwzgtdnieniem standardow
i wymogow dla linii interoperacyjnych. PKP PolsKigie Kolejowe S.A. Warszawa
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2006r.

EBH-la Instrukcja bezpiecastwa i higieny pracy przy ugdzeniach
elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w pablurzdzei sieci trakcyjnej oraz linii
potrzeb nieatrakcyjnych zbudowanych na konstrukcgieci jezdnej. PKP Energetyka

Spétka z 0.0. Warszawa, czerwiec 2004 r.
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